
برگه‌‌مشخصات‌فنی

پرتواندازه‌گیری‌ابعاد‌
(طبق‌سفارش)سه‌بعدی‌امکان‌مدلسازی‌

ارائه‌نمودار‌توزیع‌شدت
(طبق‌سفارش)(‌ابعاد‌و‌مختصات‌مرکز)زمانی‌ارائه‌گراف‌پایداری‌

www.ashabeam.com

mm 5.702 x 4.276 حساسسطح‌
pix 2592 x 1944 تفکیک‌پذیری
µm 2.2 x 2.2 پیکسل‌هاابعاد
mW 0.1 ~ 200 بازه‌توانی
nm 400 ~ 1000 %10از‌بازه‌حساسیتِ‌بیش
≤‌7 fps at Full Resolution تصویربردارینرخ‌
bits 8 اندازه‌گیری‌هر‌پیکسلدقت

مشخصات‌فنیویژگی‌ها

ازاستفادهبااآششرکت.باشدمیآشاپرتونمایهشرکتخدماتازدیگریکیلیزریپرتویپروفایلگیریاندازه
پرتوزمانییداریپاگرافشدت،توزیعنموداروپرتوابعاداندازه‌گیریبرعلاوهمی‌تواندرایانهبهمتصلنمایه‌سنج

منابعزاوسیعیگستره‌یسنجشامکاننمایه‌سنج‌ها،اندازه‌گیریبالایدقتبهباتوجه.کندگزارشنیزرا
.داردوجودلیزری
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خدمات‌اندازه‌گیری‌پروفایل‌لیزر


