
برگهمشخصاتفنی
آینههایدوفامی

DMS-1520-600 DML-1520-500 مدل

15 × 20 15 × 20 (mm)ابعادالمانبدوننگهدارنده

1.1 1.1 (mm)ضخامت

R=99% T>85% nm400-470جذبدر/ضریبعبور
درجه 5درزاویه

T>90% T>80% nm520-532جذبدر/ضریبعبور
درجه 5درزاویه

T=90% R=99% nm630-660جذبدر/ضریبعبور
درجه 5درزاویه

T=80% R>90% درزاویه808nmجذبدر/ضریبعبور
درجه 5

47х47 47х47 (mm)نگهدارندهثابتابعاد

مشخصاتفنی

نوریچیدمانهایدراستفادهجهتثابتنگهدارندههمراهبهشدهلایهنشانیسطحیکبادوفامیآینههای
بهقادردارندهاشکنباریکهمشابهعملکردیکهآینههااین.گرددمیعرضهپژوهشیوآموزشی
درمثالبرایمیتوانهاآینهایناز.هستندمشخصطولموجیکازبزرگتر/کوچکترپرتوهاییعبور/بازتاب
تولیدکهارمونیوپمپپرتویتفکیکبهمیتوانالماناینکاربردهایدیگراز.کرداستفادهRGBلیزرتولید
نمونهیکبرایشدهانجامسنجشبراساسمندرجاطلاعاتکهشودتوجه.کرداشارهلیزرهادرشده

ازتاببوعبوردرصدسنجش.باشدمتفاوتمقداری،نمونههاسایربرایاستممکناعداداینلذا.میباشد
پرداختقبالدرمشتریدرخواستبهنانومتری000و660،800، 2 ،0 5، 50مختلفطولموجهایدر

.استاجراقابلهزینه

500nm600nm


