
برگهمشخصاتفنی
فیلترجذبیتوزیعخنثی

مشخصاتفنی

جهت(ورینچگالیهای)عبورهایدرصدبامگنتیثابتنگهدارندههمراهبهخنثیتوزیعجذبیفیلترمجموعه
ازرامرئینوراستقادرمجموعهاین.گرددمیعرضهپژوهشیوآموزشینوریچیدمانهایدراستفاده
اسبهمحخنثیتوزیعفیلترهایبرایمقابلرابطهیطبقنوریچگالی.دهدکاهشبازتابنهوجذبطریق

OD=log:میشود (1/T).استکمترعبوردرصدمعنیبهبیشترنوریچگالی.

نگهدارندهابعاد
ثابتمگنتی

(mm)
بازهتوان

((w/cm2
چگالی
نوری

بازهطولموج
(nm)

قطرمؤثر
(mm)

قطرالمانبدون
نگهدارنده

(mm)
)%(درصد مدل

37х37  1 1 400  700 ∅ 8 ∅ 12.5 10 NDF100-8

37х37  1 2 400  700 ∅ 8 ∅ 12.5 1 NDF101-8

37х37  1 3 400  700 ∅ 8 ∅ 12.5 0.1 NDF102-8

37х37  1 4 400  700 ∅ 8 ∅ 12.5 0.01 NDF103-8

37х37  1 5 400  700 ∅ 6 ∅ 10 0.001 NDF104-6

37х37  1 6 400  700 ∅ 6 ∅ 10 0.0001 NDF105-6

37х37  1 7 400  700 ∅ 6 ∅ 10 0.00001 NDF106-6

37х37  1 2 400  700 ∅ 21.5 ∅ 25 10 NDF101M-21.5

37х37  1 3 400  700 ∅ 21.5 ∅ 25 1 NDF102M-21.5

37х37  1 4 400  700 ∅ 21.5 ∅ 25 0.1 NDF103M-21.5

37х37  1 5 400  700 ∅ 21.5 ∅ 25 0.01 NDF104M-21.5


