
برگهمشخصاتفنی
توزیعخنثیبازتابیفیلتر

BM301-1010 BM101-1010 مدل

10 × 10 10 × 10 (mm)ابعادالمانبدوننگهدارنده

1.1 ± 0.05 1 (mm)ضخامت

آلیاژچندگانه کروم-آلیاژنیکل جنسپوششلایهنشانیشده
(یکسمت)

47х47 47х47  OM-1010نگهدارندهثابتابعاد
(mm)

مشخصاتفنی

مختلفبورهایعدرصدباکینماتیکیامگنتیثابتنگهدارندههمراهبهخنثیتوزیعبازتابیفیلترمجموعه
ارمرئینوراستقادرمجموعهاین.گرددمیعرضهپژوهشیوآموزشینوریچیدمانهایدراستفادهجهت

:ودمیشمحاسبهخنثیتوزیعفیلترهایرابطهیطبقنوریچگالی.دهدکاهشجذبنهوبازتابطریقاز
OD=log (1/T).راساسبمندرجاطلاعاتکهشودتوجه.استکمترعبوردرصدمعنیبهبیشترنوریچگالی

فاوتمتمقداری،نمونههاسایربرایاستممکناعداداینلذا.میباشدنمونهیکبرایشدهانجامسنجش
بهنانومتری000و660،800، 405،450،52مختلفطولموجهایدربازتابوعبوردرصدسنجش.باشد

.استاجراقابلهزینهپرداختقبالدرمشتریدرخواست

1%3%


