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www.ashabeam.com

مشخصاتفنیویژگیها

یدتولوطراحی،باشدپرتوانلیزرهایاندازهگیریبهنیازکهکاربردهاییبرایPMB-201گرماییتوانسنج
.داراسترافمختلتوانیبازهسهدرتابشیپرتوتواناندازهگیریقابلیتتوانسنجاینکنسول.استشده

اربردکویژگیهایبهتوجهبامیتواندخودهمراهگرماییحسگرباکاملسازگاریبادستگاهاینهمچنین
سازیخنکبهنیازوات،یکازکوچکترتوانهایسنجشبرایدستگاهاین.گرددسفارشیسازیموردنظر،

وسریعترپاسخدهیومیگرددفعالجداگانهکارکرد،زماندرگرماییحسگرخنک–هواسامانهوندارد
.میآوردارمغانبهرادقیقتر

W 0.1 ~ 10 بازهتواناپتیکی

% ±10 خطایاندازهگیری

W 0.01 تفکیکپذیری

m 0.2 - 20 طولموجیبازه

- DB9 نحوهاتصالحسگر

- BNC نوعاتصالخروجی

mm Ø15 سطحورودیحسگر

2000 counts -7 segment نوعنمایشگر

mm3 180 x 165 x 70 ابعادکنسول

mm3 50 x 50 x 41 ابعادحسگر

gr  1000 وزننمایشگر

gr  250 وزنحسگر
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