
برگه‌‌مشخصات‌فنی
PMB-221توان‌سنج‌گرمایی‌مدل‌

بوسیله‌کابل‌مخصوصمالتی‌متر‌اتصال‌مستقیم‌به‌
حسگر‌فراهم‌سازی‌توانی‌مختلف‌با‌ی‌بازه3امکان‌عملکرد‌کنسول‌در‌

مربوطه
نیازخروجی‌با‌مقیاس‌مورد‌برای‌تنظیم‌سفارشی‌بهره‌امکان‌

هوا‌جهت‌تثبیت‌کارکرد‌و‌افزایش‌دقتکننده‌ی‌دارای‌سیستم‌خنک‌
همدوس‌و‌ناهمدوستوان‌منابع‌نوری‌اندازه‌گیری‌
پیوسته‌و‌پالسیتوان‌منابع‌نوری‌اندازه‌گیری‌

پس‌زمینهتابشی‌حذف‌توان‌امکان‌

www.ashabeam.com

مشخصات‌فنیویژگی‌ها

ولیدتوطراحیمی‌باشد،پرتوانلیزرهایاندازه‌گیریبهنیازکهکاربردهاییبرایPMB-221گرماییتوان‌سنج
.داراسترافمختلتوانیبازهسهدرتابشیپرتوتواناندازه‌گیریقابلیتتوان‌سنجاینکنسول.استشده

اربردکویژگی‌هایبهتوجهبامی‌تواندخودهمراهگرماییحسگرباکاملسازگاریبادستگاهاینهمچنین
.گرددسفارشی‌سازیموردنظر،

W 1 ~ 100 بازه‌توان‌اپتیکی

% ±10 خطای‌اندازه‌گیری

W 0.1 تفکیک‌پذیری

m 0.2 - 20 طول‌موجیبازه

- DB9 نحوه‌اتصال‌حسگر‌

- BNC نوع‌اتصال‌خروجی

mm Ø30 سطح‌ورودی‌حسگر‌

2000 counts -7 segment نوع‌نمایشگر‌

mm3 180 x 165 x 70 ابعاد‌کنسول

mm3 70 x 70 x 49 ابعاد‌حسگر

gr  1000 وزن‌نمایشگر‌

gr  400 وزن‌حسگر
𝑢𝑝 𝑡𝑜
100𝑊

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

0.2

𝑚

~
20


